
- Molgoot klinkers/keitjes/n.t.b (budget)
- Afwijkend materiaal levering door bewoner
- HA-steen bij gevel t.b.v. voorkomen vocht
- Optioneel pijp uitrusten met bladscheider

Goot

- In�ltratiekolk + Kolkkop
- Voldoende ruimte vereist (bestrating/grind)
- Optioneel is drainagebuis ondergronds
- Pijp uitrusten met bladscheider noodzakelijk

Uitstroomput

3 meter
Gesloten leidingwerk

0,2 m
eter

- Bij beperkte ruimte een spuwer (i.v.m. haag/groen)
- Vraagt onderhoud (doorspuiten systeem)
- Optioneel is drainagebuis ondergronds
- Pijp uitrusten met bladscheider noodzakelijk

Spuwer

3 meter
Gesloten leidingwerk

0,2 m
eter

- Voldoende ruimte nodig (niet in haag)
- Vraagt onderhoud (doorspuiten systeem)
- Optioneel is drainagebuis ondergronds
- Pijp uitrusten met bladscheider noodzakelijk

Well -O- Edge

3 meter
Gesloten leidingwerk

0,2 m
eter

- Uitstroom in tuin
- Plaats bovenkomst is maatwerk
- Niet tot weinig (natuurlijk) afstroom naar OR
- Bij afstroom naar OR oppassen voor zanduitspoeling
- Pijp uitrusten met bladscheider noodzakelijk

Drain

3 meter
Gesloten leidingwerk

0,2 m
eter
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- Uitstroom in tuin
-Verloop mof van regenpijp naar drain
- Niet tot weinig (natuurlijk) afstroom naar OR
- Bij afstroom naar OR oppassen voor zanduitspoeling
- Pijp uitrusten met bladscheider noodzakelijk

Drain vanaf regenpijp

0,2 m
eter
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3 meter
Gesloten drain
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